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Phoenix Contact klemensleri
Hangi versiyonunu seçerseniz seçin, Phoenix Contact klemenslerinin güvenilir bağlantı 
ve yüksek kalite sağladığından emin olabilirsiniz. Bu taahhüdü her zaman yerine 
getirebilmek için kalite bizim açımızdan her şeyden önce gelir. Bu nedenle kalite sadece 
bitmiş ürün üzerinde test edilmekle kalmaz, üretim sürecinin her aşamasında sorumlu 
bir şekilde sağlanır. 

Klemensler – CLIPLINE complete
CLIPLINE complete sistemi, tüm bağlantı teknolojileri için 
size tek tip aksesuar yelpazesi sunar. Bu sistemin çapraz 
uyumluluğu, klemens dizlerini oluştururken size zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgiyi 6. sayfadan itibaren bulabilirsiniz
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Özel uygulama alanlarına               
yönelik klemensler
Özel uygulama alanlarına yönelik klemenslerin çoğu 
CLIPLINE complete sisteminin parçası değildir. Diğer 
klemenslerle çapraz uyumluluk olmaması nedeniyle bu 
klemensler tercih edilen uygulama alanlarına atanmıştır. 
Bununla birlikte, klemensler hâlâ kapsamlı bir sistem 
aksesuarı yelpazesine sahiptir.

Daha fazla bilgiyi 102. sayfadan itibaren bulabilirsiniz
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CLIPLINE complete

Phoenix Contact tarafından sunulan 
benzersiz klemens sistemi CLIPLINE 
complete ile bağlantı teknolojisini özgürce 
seçebilirsiniz. 
Seçtiğiniz bağlantı teknolojisinden bağımsız 
olarak, çift köprüleme kanalı sayesinde 
hepsi aynı aksesuarlarla serbestçe 
birleştirilebilir. Farklı kesitli versiyonlar da 
indirgeyici köprüler kullanılarak kolaylıkla 
birleştirilebilir.
Modüler klemens sisteminin esnekliğine ek 
olarak, CLIPLINE complete sistemi katma 
değer de sağlar. Köprüleme, etiketleme ve 
test aksesuarları standart hale getirilmiştir, 
böylece lojistik ve depolama maliyetleriniz 
azalır. Klemens sistemi çok sayıda ulusal ve 
uluslararası onaya sahiptir. 

Standart CLIPLINE complete klemenslerinin 
ATEX Yönetmeliğine göre rutin olarak test 
edilmesiyle en yüksek emniyet standardına 
ulaşılır. Bu klemensler Ex e bölgesinde 
kullanılabilir.

Daha fazla bilgiyi 6. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

CLIPLINE complete klemens sistemi

Özel uygulama alanlarına yönelik klemensler

Özel uygulama alanlarına yönelik klemens 
serisi, ağırlıklı olarak CLIPLINE complete 
klemens sisteminin parçası olmayan 
klemenslerden oluşur. Klemensler çapraz 
uyumlu olmadıkları ve ortak bir sistem 
oluşturmadıkları için tercih edildikleri 
uygulama alanlarında kullanılır. Ancak 
klemensler, ilgili alt grup içinde özel ve 
kapsamlı aksesuarlara sahiptir. Bu nedenle 
klemensler sistemlerinizin profesyonel 
şekilde oluşturulmasına uygundur.
Klemens portföyü çok geniştir ve yüksek 
sıcaklığa uygun klemensler, besleme 
klemensleri, sensör/aktüatör klemensleri, 
ekran klemensleri, ayrıca Al/Cu klemensler 
ve motor klemensleri gibi tipleri içerir.

Sayısız onaya ek olarak, buradaki 
klemenslerin çoğu ayrıca ATEX sertifikalıdır 
ve Ex patlama riskli bölgelerde kullanılabilir.

Daha fazla bilgiyi 102. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Klemens gruplarının karşılaştırılması

Özel uygulama alanlarına yönelik klemensleri içeren                          
ürün serilerine genel bakış
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CLIPLINE complete
CLIPLINE complete sistemi size bir dizi farklı klemens tipi sunmaktadır. Uygun geçiş 
klemenslerini ve fonksiyon klemenslerini seçin ve bunları tek tip sistem aksesuarlarını 
kullanarak kesitten bağımsız olarak kombine edin.

Ayırma ve bıçaklı ayırma 
klemensleri
Ayırma klemensleri, kullanıcıların 
bağlı kabloları çıkarmadan sinyalleri 
hızlı ve kolay şekilde ayırmasını 
sağlar. Sigorta ve komponent 
konnektörleri de entegre edilebilir.

Daha fazla bilgiyi 34. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Sigortalı klemensler ve 
komponent klemensleri
Sigortalı klemensler, farklı 
sigortaları kolayca uygulamanızı 
sağlar. Komponent klemensleri, 
entegre veya lehimlenebilir 
LED'lere, blokaj diyotlarına veya 
dirençlere sahip klemenslerdir.

Daha fazla bilgiyi 48. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Çok katlı klemensler
Çok katlı klemensler, iki veya daha fazla 
kabloyu birden çok seviyede birbirine 
bağlamak için kullanılır. Bu ürün serisi, çift 
katlı, üç katlı ve dört katlı klemensleri 
içerir.

Daha fazla bilgiyi 28. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Geçiş klemensleri ve çok 
iletkenli klemensler
Geçiş klemensleri ve çok iletkenli 
klemensler, iki veya daha fazla kabloyu 
birbirine bağlamak için kullanılır. Bu ürün 
serisi, iki, üç ve dört iletkenli klemenslerin 
yanı sıra potansiyel toplayıcı klemensleri 
içerir.

Daha fazla bilgiyi 20. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz
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Tesisat klemensleri
Klemensler, bina dağıtıcılarını 
yapılandırırken ihtiyacınız olan her 
şeyi sağlar. Üç fazlı sistemler basit 
marşaling'i mümkün kılar. Entegre 
ayırma sürgüsü, nötr iletkenini 
ayırmadan elektriksel testlerin 
yapılmasını sağlar.

Daha fazla bilgiyi 66. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Minyatür ve mikro 
klemensler
Minyatür ve mikro klemensler 
Phoenix Contact'ın ürün gamındaki 
en küçük klemenslerdir. Kaliteden 
ödün vermeden dar bir alanda 
kabloların bağlantısını sağlayın.

Daha fazla bilgiyi 82. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Trafo klemensleri
Trafo klemensleri akım trafolarının 
sekonderinde gerekli tüm test 
devreleri için büyük kolaylık 
sağlar. Ürün gamı, ayırma ve geçiş 
klemenslerinden oluşur, böylece 
devrelerinizin hızlı ve yer tasarruflu 
entegrasyonunu sağlar.

Daha fazla bilgiyi 90. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Hibrit klemensler
Hibrit klemensler, iki bağlantı 
teknolojisine sahip klemenslerdir. 
Bu sayede dahili ve harici kablolama 
gereksinimlerini aynı anda 
karşılayabilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi 96. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Geçmeli klemensler
Geçmeli klemensler, hazır 
montajlı kabloları ve kablo 
demetlerini birleştirerek hızlı ve 
kolay kablolama sağlar. Bu durum 
kablolamayı basitleştirir.

Daha fazla bilgiyi 58. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Yüksek akım klemensleri
Yüksek akım klemensleri, 
1,500 V'a kadar nominal gerilimler 
için tasarlanmıştır. Klemensler 
240 mm²' kesite kadar temin edilir.

Daha fazla bilgiyi 76. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Sensör/aktüatör klemensleri
Sensör/aktüatör klemensleri, üç veya dört 
iletkenli sensör ve aktüatörleri tek bir klemense 
bağlamanızı sağlar. Ayrıca, yalnızca 3,5 mm 
genişliğinde bir klemense iki kutuplu sensör ve 
aktüatörleri bağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi 86. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz
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Push-in bağlantı
Push-in bağlantı, direkt geçmeli 
yaylı bir bağlantıdır. 

Daha fazla bilgiyi 10. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Push-in dikey
Push-in dikey, yandan kablo girişli 
bir Push-in bağlantıdır. 

Daha fazla bilgiyi 11. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Vidalı bağlantı
Asansör mekanizmalı vidalı 
bağlantı üniversal bir bağlantıdır. 
Özel şekli sayesinde entegre bir 
vida kilitleme mekanizmasına 
sahiptir.

Daha fazla bilgiyi 12. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Geçmeli köprüler
Klemens sistemi, 50 kutba kadar 
geçmeli köprüler içerir. Seri ayrıca 
kablo köprüleri, bara köprüleri ve 
indirgeyici köprüleri içerir.

Daha fazla bilgiyi 17. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Klemens sisteminin bağlantı 
teknolojileri ve aksesuarları
CLIPLINE complete sistemi, altı bağlantı teknolojisinin yanı sıra 
bir dizi standart aksesuar içerir. Farklı bağlantı teknolojileri ve 
standartlaştırılmış aksesuarlar sayesinde tercih ettiğiniz bağlantı 
teknolojisini özgürce seçebilirsiniz.
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Cıvatalı bağlantı
Cıvatalı bağlantı, kabloların halka 
ve çatal tipi kablo pabuçları ile 
bağlanmasını sağlar.

Daha fazla bilgiyi 16. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Yaylı bağlantı teknolojisi
Yaylı bağlantı teknolojisi, bir 
tornavida yardımıyla kolay yaylı 
bağlantı sağlar.

Daha fazla bilgiyi 13. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Hızlı bağlantı
Hızlı bağlantı, kablo hazırlığı için 
harcanan zamandan tasarruf 
etmenizi sağlar. Kol çalıştırıldığında, 
izolasyon kaydırmalı bağlantı kablo 
izolasyonunu keser ve böylece temas 
sağlar.

Daha fazla bilgiyi 14. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Markalama
Klemens sistemi için markalama 
malzemesi standartlaştırılmıştır, 
böylece üniversal olarak kullanılmasına 
olanak sağlar.

Daha fazla bilgiyi 19. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Test sistemi
Test sistemi, hizalanabilir test fişleri, 
standartlaştırılmış 2,3 mm test fişleri 
ve çeşitli test soketlerinden oluşur.

Daha fazla bilgiyi 18. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Power-Turn bağlantı
Power-Turn bağlantı, 35 ila 185 mm² 
arasındaki kablolar için yaylı bir 
bağlantıdır. Güvenli kablo bağlantısı 
sağlamak için yay bağlantısında en 
fazla üç kontak yayı bulunur.

Daha fazla bilgiyi 11. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz
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Ayırmalı versiyonlar hakkında bilgi

Ayırma klemensleri

Ayırma klemensleri genellikle bir entegre 
ayırma bölgesine sahip olan geçiş 
klemensleri, çok iletkenli klemensler veya 
çok katlı klemenslerdir. Ayırma bölgeleri 
standartlaştırılmıştır ve çeşitli fonksiyon 
fişlerine uygundur. Bir fonksiyon fişi 
takılarak, farklı fonksiyonları olan klemensler 
elde edilebilir

�zolasyon ��leri
İzolasyon fişlerinin entegrasyonu, 
klemenslerde devrelerin hızlı ve kolay 
şekilde açılıp kapatılmasını sağlar. 
Anahtarlama, izolasyon fişi takılıp çıkarılarak 
gerçekleştirilir. Bu, devrelerde hızlı ve kolay 
ölçüm yapmanızı sağlar. 

Sigorta ��leri ve komponent 
konnektörleri
Sigorta fişleri ve komponent konnektörleri 
ayırma taban klemensini iki fonksiyon 
klemensinden birine dönüştürmenize 
olanak tanır. Sadece söküp takarak, fişleri/
konnektörleri kolayca değiştirebilir veya 
klemenslerin işlevini değiştirebilirsiniz.

Sigorta fişleri kartuş sigortaların kullanımı 
için tasarlanmıştır. Patentli bileşen fişi, ters 
kutupluluk riski olmadan ve lehimleme 
gerekmeden bileşenleri hızlı bir şekilde 
monte etmenizi sağlar.

Geçi� konnektörleri ve kilitleme 
mekanizmalar�
Geçiş konnektörleri ve kilitleme 
mekanizmaları kullanılarak, klemens kalıcı 
olarak geçiş klemensine veya geçişsiz 
klemense dönüştürülebilir.

Bıçaklı ayırma klemensleri ve ölçme-ayırma klemensleri

Bıçaklı ayırma klemensleri ve ölçme-
ayırma klemenslerinde kapalı ayırma bıçağı 
bulunur. Bu bıçaklar standart bir tornavida 
ile çalıştırılır ve devrelerin hızlı şekilde 
ayrılmasını ve bağlantısını sağlar. Özel devre 
testleri yapabilmek için bu tip klemensler 
gereklidir. Test noktaları, kolay test için 
bağlantı noktalarına entegre edilmiştir. 
Testler kablolar bağlıyken yapılabilir. 
Ayırma bıçakları açıkça tanımlanabilen son 
konumlara oturur. Bu durum yanlışlıkla 

çalışmayı önler. Kollu tip ayırma bıçaklarının 
herhangi bir şekilde çalışmasını tamamen 
önleyen anahtarlama kilitleri bir seçenek 
olarak mevcuttur.

Kollu tip bıçaklı ayırma klemensleri

Bıçaklı ayırma klemensleri gibi, kollu tip 
bıçaklı ayırma klemensleri de döndürülebilen 
bir kol ayırma bıçağına sahiptir. Aradaki 
fark, kollu tip ayırma bıçaklarının tornavida 
kullanılmadan da açılabilmesidir. Ancak bu 
kolaylık adına klemenslerin üzerinde biraz 
daha fazla alana ihtiyaç duyulmaktadır.

İzole fişli ayırma klemensi, sigorta fişi, komponent 
konnektörü ve geçiş konnektörü

PTV 2,5-MT bıçaklı ayırma klemensleri

PT 10-MTL kollu tip bıçaklı ayırma klemensleri
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Tesisat klemensleri hakkında bilgiler

Nötr iletkeni ayırma klemensleri

Nötr iletkeni ayırma klemensleri, nötr 
barasının bağlantısını tek adımda hızlı ve 
kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. 
Turuncu sürgüyü nötr barasına doğru 
itmek için tornavida kullanın. Sınır konuma 
ulaştığınızda nötr barası tümüyle temas eder 
ve temas titreşime dayanıklıdır. Klemensleri 
ayırmak için, ayırma sürgüsünü tekrar nötr 
barasından uzağa doğru itin; klemens ve nötr 
barası artık bir kez daha ayrılmıştır.

Nötr baras�
Nötr iletken ayırma klemensleri ve besleme 
klemensleri, NLS-CU 3/10 SN ile optimum 
şekilde kombine edilebilir. Nötr barası 3 
mm yüksekliğinde ve 10 mm genişliğindedir. 
Ayrıca kalaylı bakırdan yapılmıştır ve 
DIN VDE 0611-4: 1991-02 standardına göre 
sertifikalandırılmıştır. 

Nötr barasına temas sağlamak için nötr iletkeni 
ayırma klemensleri

Besleme klemensleri

Besleme klemensleri ile nötr baralarını hızlı 
ve kolay şekilde bağlayabilirsiniz. Bunun 
için, basitçe turuncu kolu açın, nötr barasını 
yerleştirin ve sonra kolu tekrar kapatın. 
Bu işlem için montaj veya sökme sırasında 
herhangi bir alet gerekmez. Ayrıca montajda 
az bir kuvvet uygulamak yeterlidir.

Besleme klemenslerinin özel tasarımı 
nedeniyle, klemensler aynı zamanda bir 
durdurucu ve taşıyıcı braket işlevine sahiptir. 
Bu, genellikle küçük dağıtıcılarda yerden 
tasarruf etmenizi sağlar. Klemens dizisinin 
diğer tarafı için aynı şekle sahip bir destek 
braketi seriyi tamamlar. 

Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

Ayırma klemensleri, çeşitli ölçümler için tekil 
devreleri ayırmanıza izin verir. Klemensler, 
elektrik tesisatlarındaki özel ihtiyaçlarınıza 
göre tasarlanmıştır. Klemensleri 
DIN VDE 0100-0108, kamu binaları için 
dağıtım panolarında kablolama ve bağlantı 
standardı ve DIN VDE 0100-718'e göre 
devrelerin kapatılmasına uygun gereklilikler 
uyarınca kablolayın.

Devrelerin bağlantısı ve ayrılmasına ek 
olarak klemensler başka amaçlar için de 
kullanılabilir. Standartlaştırılmış, çok işlevli 
ayırma bölgesi ile izolasyon fişleri, diyotlar, 
dirençler, sigorta fişleri, anahtarlama kilitleri 
ve geçiş konnektörleri gibi komponentleri 
de entegre edebilirsiniz.

Tesisat klemensleri ve çok işlevli braketler

Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
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Ana hat dallandırma modülleri

UDB serisi branşman klemensleri 35 mm²'ye 
kadar besleme kablolarından ek almak için 
uygundur. Beş kablo renginde mevcuttur; 
örn.: üç fazlı kablolar için.

KNX klemensler

KNX, bina otomasyonu uygulamalarında 
kullanılan özel bir fieldbus'tır. Bir KNX 
bus sistemi ile, aydınlatma, alarm ve iklim 
denetimleri gibi çeşitli fonksiyonlar binalarda 
otomatik olarak kontrol edilebilir. Phoenix 
Contact, bu sistemlerin kablo bağlantılarının 
hızlı ve kolay şekilde yapılmasını sağlayan 
özel KNX klemensler temin etmektedir. Çift 
katlı klemenslerle, KNX tesisatınızın kablo 
bağlantılarını klemens başına sadece 3,5 mm 
genişlikle yapabilirsiniz. Dağıtıcıdaki kablo 
renklerinin kolay atanmasını sağlamak için, 
klemenslerdeki bağlantı noktaları ilgili kablo 
renklerine uyacak şekilde renk kodludur. 

Bu, KNX bus sisteminin ana ve yedek 
kablolarının uygun şekilde marşaling'ini 
sağlar. Bu açıklık ve kompakt tasarımın 
yanısıra, KNX klemensler aynı zamanda 
standartlaştırılmış geçmeli köprülerle kolay 
potansiyel aktarımına da izin verir.

AKG bağlantı klemensleri

AKG bağlantı klemenslerini kullanarak 
nötr baranızı kontrol panosunun koruma 
iletkenine kolayca bağlayın.

UDB ana hat dallandırma modülleri

KNX klemensler

AKG bağlantı klemensleri

Tesisat klemensleri hakkında bilgiler
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Yüksek akım klemensleri hakkında bilgiler

PTPOWER ve UKH blok versiyonları

PTPOWER ve UKH klemensleri tek 
klemens veya klemens bloğu olarak elde 
edilebilir. Bloklar birkaç klemensten oluşur 
ve aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir:

PTPOWER 35-3 L
PTPOWER 35-3L/N
PTPOWER 35-3L/FE
PTPOWER 35-3L/N/FE

Harfler farklı kullanımları temsil eder ve 
ayrıca her bir bloğun rengini de tanımlar:

L = Gri 
N = Mavi 
FE = Sarı-siyah

Örneğin, PTPOWER 35-3L/N/FE klemensi 
üç gri klemens, bir mavi klemens ve 
bir siyah-sarı klemensten oluşur. Blok 
versiyonları web sitemizde bulabilirsiniz.

Ekstra test noktalı PTPOWER versiyonları

Standart versiyonlara ek olarak, 50, 95 ve 
185 mm² PTPOWER klemensleri, klemensin 
ortasında ekstra bir test noktası bulunan 
versiyonları içerir. Bu versiyonların ürün 
tanımlamalarında P son eki vardır. 

Örnek: 
PTPOWER 185 P
PTPOWER 185 P-F

PTPOWER 35 klemenslerinde bu test 
noktası bulunmaz, çünkü 35 mm²'lik 
versiyonlar iki fonksiyon kanalına sahiptir. 
Bu kanallar potansiyeli genişletmek ve testi 
kolaylaştırmak için kullanılabilir.

Blok versiyon olarak PTPOWER 95 

Ortasında test noktası olan PTPOWER 95 

Topraklama klemensleri

Yüksek akım klemenslerinde genellikle 
aynı şekle sahip PE klemensleri bulunur. 
Bu klemensler -PE son ekine sahiptir. 
Sarı-yeşil klemensler, IEC 60947-7-2 
standardına uygundur ve metal bir PE ayağı 
aracılığıyla DIN raya bağlanır. Klemensler 
kenetlendiğinde, bağlantı noktaları ve DIN 
rayı arasındaki bağlantı otomatik olarak 
sağlanır.

PTPOWER 95-PE topraklama klemensi
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Özel uygulama alanlarına yönelik klemensler
Klasik klemensler tek tip klemens sisteminin bir parçası değildir. Bu klemens grubu farklı 
tiplerden oluşur ve CLIPLINE complete klemens sistemine ait olmayan tüm klemensleri 
temsil eder. Özel yüksek akım klemensleri ve yüksek akım konnektörlerine ek olarak 
geniş ürün portföyü ayrıca ekran klemenslerini ve alüminyum kablolara yönelik 
klemensleri içerir. 

Yay destekli vidalı klemensler
Kanca tipi kablo pabuçları ile birlikte 
kullanıldığında, yay destekli vidalı 
klemensler EATS 50-18 teknik 
gerekliliklerini ideal biçimde karşılar.

Daha fazla bilgiyi 106. sayfadan itibaren 
bulabilirsiniz

Ekran klemensleri
Ekran klemensleri, 
sistemlerinizi elektromanyetik 
parazite karşı korur. Bu parazit 
hatalı çalışmalara veya tüm 
sistemin çökmesine neden 
olabilir.

Daha fazla bilgiyi 134. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Alüminyum kablolar için 
vidalı klemensler
Sıkıştırma parçaları üzerindeki 
kurşunsuz kalay kaplama ve vidalar 
alüminyum ve bakır kabloların 
bağlanmasını sağlar.

Daha fazla bilgiyi 112. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Cıvatalı yüksek akım 
klemensleri 
Yüksek akım klemensleri çok yüksek 
akım ve gerilimler için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgiyi 114. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz
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Yüksek sıcaklığa dayanıklı 
klemensler
Seramik klemensler 220°C'ye kadar 
yüksek sıcaklıklarda uzun süreli 
kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgiyi 110. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Sensör ve aktüatörler için 
vidalı klemensler
Sensör/aktüatör klemensleri, sensör 
ve aktüatörlerin kolay kablolanmasını 
sağlar.

Daha fazla bilgiyi 128. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Minyatür vidalı klemensler
Minyatür vidalı klemensler oldukça 
kompakttır ve küçük NS 15 DIN 
raylarını kullanır.

Daha fazla bilgiyi 124. sayfadan 
itibaren bulabilirsinizYüksek akım konnektörleri

Yüksek akım konnektörleri ürün 
serisi, cıvatalı ve vidalı bağlantı 
teknolojilerinin avantajlarını bir araya 
getirir.

Daha fazla bilgiyi 114. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz

Motor klemensleri
Motor klemensleri üç fazlı motorların 
5,2 veya 6,2 mm klemens genişliği ile 
yer tasarrufu sağlayan kablolanmasını 
sağlar.

Daha fazla bilgiyi 104. sayfadan 
itibaren bulabilirsiniz
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Önemli not

Ürün tablolarındaki teknik veriler belirtilen referans ürün ile ilgilidir. 
Bazı durumlarda bağlantı tiplerine göre biraz farklılık gösterebilirler.

Ürünler için tam ve eksiksiz verileri web sitemizde bulabilirsiniz.  
Ayrıca her bir ürün için ilgili aksesuarların bir listesi de mevcuttur.

Yüksek akım klemensleri ve konnektörleri hakkında bilgiler

HV yüksek akım konnektörleri

HV yüksek akım konnektörleri, tek ve iki 
iletkenli cıvatalı klemensler olarak temin 
edilir. Klemensler dar alanlarda DIN 46234, 
46235 ve 46237 uyarınca kablo pabucu dört 
adede kadar kablonun güvenli bağlantısını 
sağlar. Altıgen somunun gevşemesini 
önlemek amacıyla yaylı contalar kullanılır. 
Bu, şok ve titreşime maruz kaldığında bile 
güvenli kullanımı garanti eder. Ürün serisi 
ayrıca 120 mm²'ye kadar olan kabloların 
güvenli ve rahat kablolaması için kapsamlı 
aksesuarlar içerir.

Potansiyel dağıtımı için, 2- ve 3-kut. 
klemensin dişli cıvatasına takılan bağlantı 
elemanları (HV…-VS) kullanılabilir. Seri, 
klemensleri ayırmak için iki farklı ayırma 
plakası içerir.

AGK ek alma klemensleri

AGK ek alma klemensleri potansiyel 
dağıtımı/toplaması için size basit bir seçenek 
sunar. Direkt gerilim eki alma veya akım 
toplama için, ek alma klemenslerini dişli 
vidalar kullanarak baralara bağlayın. Ek alma 
klemensleri 10 mm² kesite kadar mevcuttur. 
M10 ve M12 cıvata dişleriyle sekiz adede 
kadar bağlantı noktası mümkündür. 

Tüm ek alma klemensleri geniş yüzeyli 
markalamayı destekler ve 2,3 mm standart 
test noktası sayesinde kolayca test edilebilir.

HV M5/1 yüksek akım konnektörü

AGK PT 4X6/M12 ek alma klemensi

 
Ö

ze
l u

yg
ul

am
a 

al
an

la
rı

na
 y

ön
el

ik
 k

le
m

en
sl

er
 | 

C
ıv

at
a 

ba
ğl

an
tıl

ı y
ük

se
k 

ak
ım

 k
le

m
en

sl
er

i v
e 

ko
nn

ek
tö

rl
er

i 

116 Phoenix Contact







































Ekran klemensleri hakkında bilgiler

Vida bağlantılı ekran klemensleri

SK ekran klemensleri kabloları dişli bir vida 
ile bağlar. Optimum ekranlama sağlamak 
için klemenslerde yay yüklü ve geniş yüzeyli 
baskı plakası bulunur. Kontrol panosunda 
doğrudan ve baraya bağlantı için ekran 
klemensleri mevcuttur.

Yay bağlantılı SKS ekran klemensleri

SKS yaylı ekran klemensleri üç montaj 
tipinde mevcuttur. NS 35 DIN raylara, 
baralara veya direkt kablo montaj plakalarına 
montaj arasında seçim yapabilirsiniz. 
SKS yaylı ekran klemensleri, 3 ila 20 mm 
arasındaki kablo ve iletken çapları için 
uygundur.

Yay bağlantılı SCC ekran klemensleri

Ekran klemensleri aletsiz, tek elle montaj 
imkânı sunar. Kullanışlı sıkıştırma braketi 
ve basınçsız temas yayı sayesinde güvenilir, 
basit ve az eforla bağlanan bir ekranlama 
yapılabilir. Aynı zamanda, temas yayının 
tasarımı tekrarlanabilir ve uzun vadeli kararlı 
bir temas kalitesini garanti eder ve herhangi 
bir kablo çökme etkisini telafi eder.

Ekran bağlantısı esnektir, klemenslerin 
direkt montaja, nötr barasına ve DIN ray 
montajına uygun tipleri mevcuttur Nötr 
barasına montaj için, ekran klemenslerini 
nötr barasına doğru çevirin ve hem klemensi 
hem de bağlanacak kabloyu sabitlemek için 
kolu kapatın. Ekran klemenslerinin daha 
iyi görülmesi ve atanması için, bağlantı 
braketinde geniş bir etiketleme alanı vardır. 
Bu, devre şemasına göre kablo atamasını 
basitleştirir.

SK 14 ekran klemensi

SKS 14 ekran klemensi

SCC 15 ekran klemensi
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